Burghiu pentru distrus cioate atasat la excavatoare
Pal
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R-TOP®, burghiul pentru distrus cioate este un echipament unic ce se evidentiaza prin multiplele avantaje pe care le are fata de
metodele uzuale folosite in momentul de fata. Prin atasarea burghiului la bratul excavatorului se obtine o foarte buna vizibilitate asupra
locului de lucru si o flexibiltate sporita in executie. Datorita vitezei mici de rotatie a burghiului in plan orizontal, distrugerea cioatelor
devine o sarcina deosebit de simpla si sigura realizandu-se cu o mare precizie.

R-TOP®, burghiul pentru distrugerea cioatelor se poate atasa la bratul excavatoarelor cu o greutate cuprinsa intre 1,5 si 8 to.

Capul de frezare este disponibil in trei variante de diametre: 30 40 50 cm

Diametrul cioatelor ce pot fi distruse nu depinde de diametrul burghiului. Datorita unei solutii tehnice patentate de realizare a capului
de frezare, orice cioata poate fi distrusa prin frezarea multipla, in mai multe puncte. Se obtine astfel distrugerea si indepartarea totala
a cioatei pana la o adancime de 70 cm.

R-TOP® Stumpscraper reprezinta cel mai mare model de burghiu pentru distrugerea cioatelor. Acesta este prevazut cu un container
de colectare a materialului frezat. Aceasta permite colectarea si indepartarea rapida si facila a resturilor de lemn. Diametrul acestor
burghie este de 80 si 100 cm, acestea fiind astfel ideale pentru distrugerea cioatelor de diametre mari.

Avantajele utilizarii echipamentelor R-TOP®:

® Securitate maxima datorita unei turatii mici a burghiului

® Materialul frezat este adus catre suprafata si evacuat in partile laterale astfel incat nu se va amesteca cu pamantul
e Utilizand modelul Stumpscraper, resturile sunt imediat colectate, reducandu-se astfel costurile de lucru

® Datorita turatiei mici a burghiului, se diminueaza uzura materialelor si scad considerabil costurile de intretinere

www.stumpplaner.com




Specificatii tehnice R-TOP®, burghiu pentru distrus cioatele
Model 50 Stumpscr.80 | Stumpscr.100
Greutate utilaj purtator, tone 3-5 16-22 16-22
Diametru burghiu de frezare, cm 40 80 100
Debit de ulei, litri/min 50 240 280
Presiune ulei, bar 210 350-420 350-420
Adancime maxima de lucru, cm 70 90 90
Sistem de cuplare la utilajul purtator CW-0/CW-1* Cw 2/3* Cw 2/3*
Capacitate colector reziduuri 0 475 Itr. 725 ltr.
Greutate totala 285 kg 1400 kg
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